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摘要：新时期下，随着我国社会与经济的蓬勃发展，城市化进程逐步加快，居民数量不断增加，对城市交通带来了较大压力，为了满足当
代居民出行的需求，地铁工程大量兴建，机电安装作为地铁工程建设的关键组成部分，其施工质量与工程整体建设质量具有密切关系。本
文主要针对地铁机电安装工程质量管理进行分析和探究，希望给予我国相关行业以些许参考和借鉴。 
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在我国城市快速发展的大背景下，地铁工程不断兴建，建设规

模持续扩大，有效缓解了城市交通压力。地铁工程属于一项专业类
别复杂、资金密集以及技术密集的大型工程，具有事故风险大、环
境因素复杂、施工周期长、技术难度高以及投资巨大等特点，机电
安装作为工程建设的关键组成部分，其安装施工质量与工程整体建
设质量具有密切关系，因此，施工单位需要给予其质量管理以高度
重视，并且采取有效措施提升施工质量，为城市发展和居民出行提
供便捷。 
1、地铁机电安装施工的主要特点 
1.1 材料质量要求高 

地铁作为现代城市的重要工程，其建设质量与安全使用具有密
切关系，机电工程作为地铁工程的关键组成部分，对材料和设备的
质量要求较高，在材料选择中，要使用稳定性、耐磨性和耐腐蚀较
高的材料，进而保证材料的使用周期性和安全性。 
1.2 智能化程度高 

随着现代科技的发展，地铁工程的智能化程度较高，其主要体
现在机电工程方面，机电设备的调试和试验难度较大，需要引进更
为先进和智能的控制系统，保证控制点和机电设备的实效性。在完
成系统和设备的安装后，需要对其进行全面而科学的调试，及时发
现存在的问题和隐患，进而保证系统稳定以及安全运行。 
1.3 布线复杂 

地铁机电工程所需的专业管线较多，并且排布较为集中，与以
往的工程布线方式存在区别，需要灵活使用各种技术进行综合布
线，进而为施工增添了难度。在工程建设中，公共区和设备区都涉
及大量的专业管线和设备安装与敷设，保证布线方式科学合理是确
保施工质量的基础和前提，因此，在布线过程中，施工人员需要按
照统筹兼顾的原则，在充分满足不同专业需求的基础上，便于机电
工程安装以及后期维修。当前在机电施工布线过程中，主要采用二
维绘制方法，但是布线形式较为单一，容易出现各种质量问题，采
用三维布线法可以保证管线层次分明，有助于协调各个工序的施
工，确保布线的安全性和合理性。 
2、机电安装工程施工质量管理措施 
2.1 施工质量协调管理 

与其他市政工程存在差异，地铁工程施工建设具有较强的专业
性，通常情况下，地铁工程建设工期紧张，经常由不同的设计机构
承担各个专业的设计工作，并且在设计施工中，所有施工细节和设
计环节都需要严格按照指标进行控制，如果在任一环节发生质量问
题，会对工程的整体建设质量带来负面影响。因此，在机电安装施
工中，需要对所有施工环节进行协调管理，保证各个专业的一致性
和协调性，进而保证机电工程安装质量。 

首先，照明系统，对供电回路、设备容量、照明设备进行确认
和检查，切实满足设备运行的具体要求，对灯具和其他专业设备的
安装进行检查，确保不存在冲突情况，科学设计灯具的位置，对给
排水管道和电力管线进行检查，防止其出现冲突情况，通常情况下，
给排水管道在电力管线的下方，避免由于给排水管道泄漏而对电力
管线带来影响；其次，消防系统，在机电安装过程中，需要对消防

设备和管道进行核对，如果发现管道存在冲突情况，需要重新进行
消防管道设计，并且对消防箱的位置和安装情况进行确认，保证其
满足工程的灭火级别和防火级别；最后，通风系统，在机电安装中，
需要对通风系统的管线位置进行确认，保证排风管走向一致，如果
发现排风口被顶面设备遮掩，需要采取措施预留通风位置，防止由
于通风口堵塞而导致散热通风不畅，进而诱发设备故障问题。 
2.2 施工工序交接管理 

在机电工程建设施工中，管线布设需要按照既定的程序进行，
即：安装排风管、安装下引管、进行保温处理、安装供电桥架、敷
设电缆、敷设动力、安装照明桥架、敷设弱电电缆、安装水管、进
行保温处理、安装消防系统以及相关管线、安装吊顶、安装顶面设
备。在开展质量管理中，施工单位需要做好各个工序的交接管理工
作，要求所有施工工序按照既定的流程进行，严禁出现违规操作以
及违反流程的情况，进而为安装质量埋下隐患。 
2.3 加强材料设备质量管理 

地铁工程具有较强的专业性，对材料设备质量具有严格要求，
因此，在现场施工中，需要对材料设备质量加强管理。首先，选择
市场信誉好、产品有保障的供应商进行长期合作，进而材料设备进
场后，由监理方、施工方和建设方共同对其质量进行检查，并且将
材料设备的产品说明书和合格证交由施工方统一归档保管；其次，
在现场施工过程中，监理方需要对材料质量进行把控弄，保证材料
质量与数量与报验结果一致；最后，由第三方检测机构对材料设备
质量进行抽验，如果发现质量存在问题需要按照验收规范和法律法
规进行处置，严禁使用施工建设中。 
2.4 系统调试质量管理 

系统调整是机电安装质量管理的关键环节，同时也是影响工程运
行安全的重点，在系统调试质量管理中需要做好以下几点：第一，在
调试过程中需要对各个功能设备的运行情况进行记录，保证记录的真
实性以及可靠性；其次，对系统和设备运行情况进行定期检查，及时
发现其中存在的隐患和问题；最后，给予系统调试和功能性试验以高
度重视，将其作为质量管理的重要内容，严禁存在敷衍了事的心理。 
3、结语： 

总而言之，机电工程安装施工是地铁工程建设的重要环节，施
工单位需要给予质量管理以高度重视，保证地铁工程运行质量和安
全，促进城市可持续发展。 
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