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引言：1

地铁车站是城市地铁中的重要构成，地铁车站位于

地下，与其他的基础设施相比，地铁车站的施工往往更

加的复杂，同时，后期的维护工作任务也很重，由于地

铁车站建设具有很强的技术性，给后期的维护工作带来

了很大的困难。在地铁项目建设的过程中，防水施工是

其中的重点工作内容，这项工作直接的关系到了地铁项

目的使用寿命，同时，也关系到了人们的生命安全，所

以防渗漏施工技术的有效落实是非常有必要的，也是施

工方必须要完成的任务。下文对此进行简要的阐述。

1　地铁车站常见的渗水位置

1.1 地铁车站的围护桩结构

围护桩结构是地铁车站的重要组成部分，围护桩结

构的施工难度比较大，涉及到了许多专业性的技术。这

样的结构特点给围护桩的施工带来了很大的难度，在实

际的施工环节，很容易因为工作上的失误，造成桩体之

间的密闭不严，出现缝隙，引发渗水的情况，对地铁车

站的使用造成严重的影响。所以，在围护桩结构施工的

过程中，必须要保证施工的规范性，如果已经发生了渗水

的情况，可以在一些渗水比较严重的位置，采用导流的方

式对积水进行排除，减少积水对地铁车站造成的影响。

1.2 地铁车站地下连续墙夹缝

在地铁车站中，常见的渗水位置除了以上两点以外，

还包括地铁车站地下连续墙夹缝，这个位置发生渗水的

主要原因，就是在墙体施工的时候，存在质量的问题。

要想避免这种情况的发生，需要在施工之前做好充分的

准备工作，对各种施工材料的品质进行严格的测定，包

括混凝土水化热、混凝土的配合比等，减少混凝土缝隙
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的发生，做好预防的工作。如果地铁车站地下连续墙夹

缝中已经发生了渗水的情况，维护人员要及时的确定渗

水的位置，然后使用水泥砂浆对其进行填充，对缝隙进

行弥补，提升连续墙的密实程度，解决渗水问题。

1.3 顶板收缩缝

地铁项目的施工跨度往往非常大，为了提升顶板的

稳定性，避免发生坍塌的事故，在地铁项目建设中，顶

板位置通常都要设置施工缝，这个位置成为了主要的渗

水位置之一。顶板是地铁项目中的重要结构，需要承受

很大的荷载，但是顶板的荷载承受能力是有限度的，如

果实际的荷载超出了顶板的额定荷载，就会造成顶板形

变，产生渗水的情况。为了减少这种情况的发生，可以

在地铁项目顶板的施工环节，加强伸缩缝的防护，或者

减少伸缩缝的产生，降低渗水问题的发生几率。

2　城市轨道交通地下车站结构防渗漏控制策略

2.1 加强防水层施工质量管控

作为地铁工程中的首道防线，防水层是地铁工程防

水、防渗漏的重点。近年来，随着科技水平的不断提高，

各种防水新工艺、新材料不断出现和应用，施工技术也

逐渐成熟。其中，主要的问题在于施工过程中存在着很

多不规范之处，以致于防水工艺技术和材料应用难见成

效。需要强调的是，实践中很多问题在防水工程施工过

程中是可以通过现场管理以及施工过程质量管控得以改

善的与控制的。比如，防水层施工过程中基面应当干燥、

平整，而且要求无水条件下进行防水作业，主体结构以

及回填土施工操作完成以后方可停止施工降水。然而，

实践中因基于对各方利益的综合考量与牵制，管理人员

通常会忽略这一关键性的问题。同时，防水层施工操作

任务完成以后，需对成品采取保护措施。实践中因施工

技术要求和工序较为繁杂，所以很多工种交叉作业，其

中电焊工、架子工以及钢筋工等作业人员在施工操作时

无意中可能会破坏防水层，以致于防水层失效。事实上，
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通过加强施工现场管理，上述问题可以有效的避免。

在地铁工程基层处理过程中，其表面应当结实，无

论是强度还是平整度都应当满足设计要求，利用 2m 长的

靠尺对其凹凸面进行测量，误差控制在 5mm 以内。基层

表面应当保持干净，切忌有残积土或者灰尘，确保其表

面光滑性，既无裂缝也不松动，抹平压光并将表面的砂

浆去除干净。同时，应当确保其表面干燥，不能出现潮

湿现象。在此过程中，可利用烘干法进行小面积的局部

处理，其中水分含量严格控制 9% 以内。在此过程中，所

有的阴角处均应当利用 1 ∶ 2.5 比例的水泥砂浆进行处

理，设置成规格为 5cm×5cm 倒角；阳角处应当凿出规格

为 3cm×3cm 钝角，然后用上述比例的水泥砂浆进行抹

平。处理完基层以后，通过验收即可做防水。基面质量

是防水施工操作的基础，同时也是确保防水质量的关键。

值得一提的是，在施工过程中一律禁止穿钉鞋，以免破

坏防水层；严禁防水施工过程中未经允许进入施工现场，

任何机械和施工设备均不可对防水层进行碰撞，更不能

从防水层上通过。对于防水层受到的意外损伤，需及时

通知施工人员修补，否则不能进行下道工序。

2.2 病害治理

1）蜂窝、麻面渗漏水治理。全面开展混凝土渗漏情

况等检查，明确灌浆孔位置，精准测量其间距，凿除混

凝土表面析出物，及时开展清理工作。

（1）钻孔：根据实际情况选择钻头为 14mm 的钻孔

工具，按照孔洞的位置，于其四周钻泄压孔，严格控制

钻孔角度并保证角度 45°以内，钻孔深度不宜过深，不

得超过结构厚度的 2/3。在进行钻孔作业时，钻孔斜穿过

主漏水孔，严禁打穿混凝土结构，针对墙面慢渗的问题

可钻梅花孔。打孔完毕后使用清洗机对灌浆孔进行清洗，

保证灌浆孔出水干净。

（2）埋嘴：密切关注主漏水孔的压力，若水流不急、

压力较小时，可直接使用干堵漏剂处理，埋注灌浆止水

针头。当混凝土结构强度较大且尚未出现渗漏问题时，

可在其他泄水孔的位置分别安装膨胀止水针头，并使用

专用六角扳手拧紧处理，防止灌浆嘴和钻孔之间出现孔

隙和漏水问题。墙面慢渗也可以采取这种处理措施，根

据“错位安装”原则，在存在漏水的点分别安装 25、10、

8cm 止水针头，保证灌浆效率，提高防水性能。

（3）灌浆：选择高压灌浆机并且进行试压，保证压

力在混凝土结构受压范围之内，再进行化学灌浆料的灌

注作业，在灌浆时，若相邻孔内灌注的化学灌浆料开始

出浆，马上停止本孔作业，改换相邻灌浆孔进行作业，

且在所有灌浆孔完成灌浆后，要再次回到第一个灌浆

孔，以最大压力进行二次灌浆。此外，墙面灌浆应该按

照“自下而上”的灌浆原则，在所有灌浆孔完成灌浆后，

同样要再次回到第一个灌浆孔，以最大压力进行二次灌

浆。

（4）拆嘴：在灌浆作业结束 48h 后对灌浆孔进行检

查，并拆除外露的灌浆嘴，做好溢漏灌浆液的清理工作。

2.3 施工要点

从整个工程的整体功能和效能来看防水层的作用，

防水层的作用只能够在初期有一定的效用，从整个工程

的使用效率来看，起关键作用的是防水混凝土。在防水

层施工完成以后，混凝土施工质量控制成为关键。从地

下车站的防水层来看，车站主要集中在市区内部，地铁

站也需要考虑到这些问题，可知防水层是非常重要的一

个技术问题，在施工中应该重视混泥土的整个铸建过程。

在混凝土施工作业时，需要高度重视质量监控工作，在

进行防水层混泥土建筑时，保证混泥土的质量均匀性。

在施工过程中为了有效的减少工程的失误所引发的渗漏

水和断裂现象，在具体的施工过程中我们可以采用分段

施工进行修整，这样能够保证每一段工程的质量。

3　结束语

综上所述，随着城市建设的不断深入，城市的交通

问题凸显，为了缓解城市的交通压力，地铁建设项目的

数量在不断的增加。城市地铁的建设，给人们的出行带

来了很大的便利条件，减少了城市交通拥堵的发生。由

于地铁项目的建设具有很大的施工难度，一旦发生渗水

的情况，会给后期的维修工作造成极大的困难，所以，

如果地铁车站发生渗水情况的时候，必须要使用相应的

防渗漏施工技术，提升地铁车站的抗渗能力，给人们的

出行带来便利条件，为我国社会的发展做出积极的贡献。
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